
NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT
MELLERUD Reinigungs- und Pflege-
produkte dürfen das A.I.S.E. Warenzei-
chen tragen. Damit ist sichergestellt: 
MELLERUD Produkte werden über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus 

– während ihres gesamten Lebenszyk-
lus – so sicher und umweltverträglich 

wie möglich hergestellt. Mit dem A.I.S.E. Warenzeichen 
geht MELLERUD die Verpflichtung ein, messbare Verbes-
serungen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt anzustreben. Dazu gehört mehr Transparenz 
beim Einsatz von Chemikalien, weitere und vereinfachte 
Sicherheitsinformationen für Verbraucher und Kunden, 
Einsparungen bei Energie und Wasser, Abfallvermeidung 
sowie eine weitere Verbesserung des sozialen und wirt-
schaftlichen Umfeldes.
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• Farblos und atmungsaktiv
• Für alle saugfähigen Untergründe

Erhält die ursprüngliche Optik

Spezial Reiniger

STARKE LEISTUNG
Langzeit-Imprägnierung für alle saugfähigen Natur- und 
Kunststeinflächen. Schützt je nach Beanspruchung circa 3 
Jahre vor dem Eindringen von öligen, fettigen und wässri-
gen Verschmutzungen und Nässe. Reduziert die Schmutz-
aufnahme und erleichtert die nachfolgende Reinigung. 
Geeignet für offenporige Wand- und Bodenfliesen, Geh-
weg- und Terrassenplatten im Innen- und Außenbereich 
aus Betonwerkstein, Terrazzo, Terracotta, Ziegel, Ton, 
Kalksandstein u. v. m. Die behandelte Oberfläche bleibt 
atmungsaktiv. Im Allgemeinen keine Veränderung der 
Farbe, die natürliche Struktur des Steines bleibt erhalten.

LEICHTE ANWENDUNG
Vor der Anwendung muss die Grundreinigung der Flä-
che z. B. mit MELLERUD Stein & Platten Intensivreiniger 
erfolgen. Bei Grünbelägen zunächst MELLERUD Algen & 
Grünbelag Entferner verwenden. Die Oberfläche muss 
sauber und vollständig trocken sein. Imprägnierung mit 
einem Roller oder Pinsel gleichmäßig auf die Oberfläche 
auftragen. Sowohl Stein als auch Fuge behandeln. Die Auf-
tragsmenge muss dem Saugverhalten des Untergrundes 
angepasst werden. Bei sehr saugfähigen Flächen erhöht 
ein Nass-in-Nass-Auftrag die Wirksamkeit. Nach dem Ab-
trocknen ist die Fläche wieder begehbar, volle Wirksamkeit 
nach 24 Stunden. 1,0 Liter reicht für bis zu 20 m², abhängig 
von der Saugfähigkeit und der Art der Oberfläche.

BITTE BEACHTEN
Aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sind Stein-
oberflächen sehr unterschiedlich und können verschiede-
ne Einlagerungen besitzen. Darum stets an unauffälliger 
Stelle auf eventuelle Farbveränderungen prüfen. Nicht 
geeignet für polierte, versiegelte oder nicht saugfähige 
Oberflächen wie z. B. polierten Marmor, Granit oder Fein-
steinzeug. 
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Außer Reichweite von Kindern  
aufbewahren. 
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