
INHALTSSTOFFE
< 5 % anionische Tenside, 

Phosphate;
 Konservierungsmittel, 

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE

GEFAHR
Kann gegenüber Metallen korrosiv 
sein. Verursacht schwere Verätzungen 
der Haut und schwere Augenschäden. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Schutzhand-
schuhe/Schutzkleidung/Augen-

schutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder 
duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI 
VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbei-
führen. Unter Verschluss aufbewahren. Behälter nur völlig 
restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! Größere 
Produktreste zur Problemstoffsammelstelle bringen.
Enthält: SODIUM HYDROXIDE

NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT
MELLERUD Reinigungs- und Pflege-
produkte dürfen das A.I.S.E. Warenzei-
chen tragen. Damit ist sichergestellt: 
MELLERUD Produkte werden über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus 

– während ihres gesamten Lebenszy-
klus – so sicher und umweltverträg-

lich wie möglich hergestellt. Damit geht MELLERUD die 
Verpflichtung ein, messbare Verbesserungen in den Be-
reichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt anzustreben.
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• Spezielle Haftformel befreit von Haar- und Seifenresten
• Für alle Rohrarten und geruchsneutralisierend

Löst mühelos Verstopfungen im Bad

Spezial Reiniger

STARKE LEISTUNG
Löst selbsttätig Verstopfungen und Rückstände durch 
Speise- und Seifenreste, Fette, Haare, Watte u. v. m. Macht 
verstopfte Abflussrohre frei, wirkt an Waschbecken, Spül-
tischen, Duschtassen, WCs und Abläufen. Für Kunststoff- 
und Metallrohre geeignet, da bei der Anwendung keine 
Hitze entwickelt wird. Regelmäßige Anwendung beugt 
unangenehmen Gerüchen vor.
LEICHTE ANWENDUNG
Bei Abfluss- oder Rohrverstopfung Wasser entfernen. Ca. 
250 ml in die Abflussöffnung geben. 1/2 Stunde einwirken 
lassen. Anschließend gründlich mit warmem Wasser nach-
spülen. In hartnäckigen Fällen Dosierung erhöhen und 
über Nacht einwirken lassen. Zur Vorbeugung gegen Ge-
ruchsentwicklung jede Woche 50 ml in den Abfluss geben 
und einwirken lassen.
BITTE BEACHTEN
Spritzer auf empfindlichen Oberflächen wie z. B. Alumi-
nium, Lack, Kunststoff, Holz vermeiden und sofort abwa-
schen.
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