
INHALTSSTOFFE
< 5 % anionische Tenside, 

amphotere Tenside, 
Phosphate, 
Phosphonate;   

 Konservierungsmittel, 
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

GEFAHR
Kann gegenüber Metallen 
korrosiv sein. Verursacht 
schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augen-
schäden. Wirkt ätzend 
auf die Atemwege. Ist 
ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kenn-

zeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Nebel nicht 
einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BE-
RÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort  
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder 
duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Even-
tuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMA-
TIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: 
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Unter Verschluss aufbewahren. Behälter nur völlig 
restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! Grö-
ßere Produktreste zur Problemstoffsammelstelle 
bringen.
Enthält: SODIUM HYDROXIDE, LAURETH-10 CAR-
BOXYLIC ACID, Phosphorsäure-2-ethylhexylester
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Hochwirksam mit Wohlfühl-Glanz
• Löst kraftvoll und schnell Brennrückstände
• Lang haftender Aktivschaum
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STARKE LEISTUNG
Entfernt kraftvoll und schnell Brennrückstände 
wie z. B. Ruß, Rauchharz, Ablagerungen sowie Fett, 
Schmutz und Staub von allen Kamin- und Ofen-
glasscheiben. Auch hartnäckige Verschmutzungen 
werden durch die aktive Wirkformel einfach gelöst. 
Lang haftender Aktivschaum unterstützt die selbst-
tätige Wirkung. Regelmäßige Anwendung erleichtert 
die Reinigung.
LEICHTE ANWENDUNG
Gleichmäßig und flächendeckend auf die abgekühl-
te Scheibe sprühen und kurze Zeit einwirken lassen. 
Mit Tuch oder Schwamm nacharbeiten und gelöste 
Rückstände aufnehmen. Scheibe mit einem saube-
ren trockenen Tuch nachpolieren. Bei hartnäckigen 
Rückständen Vorgang wiederholen und ggf. Ein-
wirkzeit verlängern. Nach Gebrauch Sprühpistole mit 
Wasser durchspülen.
BITTE BEACHTEN
Nicht geeignet für empfindliche Oberflächen, z. B. la-
ckierte Flächen, Kunststoff, Aluminium und Zink. Ab-
tropfender Schaum kann Oberflächen beschädigen, 
darum Umgebung und Ofenverkleidung abdecken. 
Immer vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglich-
keit prüfen und Hinweise der Ofenhersteller beach-
ten. Greift Edelstahl und Keramik nicht an. Die Lackie-
rung sollte vor der Erstreinigung eingebrannt sein.
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